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Memorial Técnico Descritivo do Projeto Elétrico da Revitalizacdo do Parque
Centenario

1. Finalidade.

1.1) O presente memorial tem por finalidade, descrever as principais
caracteristicas do projeto de infraestrutura elétrica de distribuicdo e instalagdo de
iluminacdo decorativa na Praga junto ao Parque Centenério, no municipio de Sao
Sebastido do Cai - RS. O projeto seguira todas as especificacdes constantes neste

Memorial Descritivo e no respectivo projeto em anexo.

2. Derivacgéo.

2.1) Seré feita a partir da rede de baixa tensdo existente, em condutores de

aluminio isolado multiplexado 3#1#50+50mm?2/XLPE, com isolacéo para 0,6/1kV.

3. Rede de Baixa Tensao.

3.1) Terd uma extensao total de 323 metros de rede de baixa tensao trifasica,
bifasica e monoféasica, respectivamente, em condutores de cobre flexivel #10,0mm2/HEPR-
1000V-90C°, protegida mecanicamente através de eletroduto de PVC corrugado @50mm (1
¥2"), intermediada por caixas de passagem em concreto armado nas dimensfes de
@300mm x 400mm de profundidade.

3.2)  Atenséo sera de 380/220V.

4. lluminagéo.

4.1) Foi projetado a instalagcao de 23 pontos de iluminagéo, através de luminaria
decorativa em polietileno branco, resistente a impactos, com detalhes e base em aluminio
repuxado, com pintura em epoxi e alojamento para equipamento.

4.2) Foi projetado a iluminagdo em vapor metdlico, através de |Ampadas com

poténcia de 150W, com base E-40, na tensédo de 220V entre fase e neutro.
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5. Aterramento

5.1) Ao longo da rede de baixa tensdo de distribuicdo subterrénea, sera
instalado condutor de cobre flexivel unipolar # 6,0mm2%/750V-70C°, na cor verde, para
aterramento dos equipamentos de descarga (reatores), bem como, partes metalicas nao
condutoras de corrente elétrica (luminaria e poste metalico)

5.2) Nas caixas de passagem, o condutor de aterramento sera rigidamente

aterrado ao solo, através de hastes de aterramento cobreada @19mmx2.400mm.
6. Posteacéo
6.1) Os postes a serem implantados, serdo decorativos, no formato curvo

simples, em “L”’, com suporte para banner, altura livre de 3 metros, com J76mm,

galvanizado a fogo, com pintura epOxi e sapata para flangear.
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7. Consideracdes Gerais

7.1) Todos os materiais, a serem empregados na obra deverdo ser de
comprovada qualidade, adquiridos de fabricantes certificados pelos 6érgdos competentes
oficiais.

7.2) Os trabalhos deverdo ser executados de acordo com normas e padrdes da
ABNT e Prefeitura Municipal.

Sao0 Sebastido do Cai, Maio de 2019.
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