COMPOSICAO 02
:: Referéncia Técnica - Composicao de Pregos
COMPOSICAO ORIGINAL

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS DE BALDRAME E ARRANQUE DE PILARES, FCK 25MPa, COM

Descricdo Basica: USO DE BOMBA, LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, INCLUSIVE GRAUTEAMENTO DE CALICE
Item base SINAPI: 96557
Unidade de Medida: un
Descricéo Bésica Unidade Coeficiente Uzzfé?r?o Custo Total
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
: 38409 RESISTENCIA C30, INCLUI SERVICO DE BOMBEAM. M 1,1500000 401,29 461,48
c 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARS H 0,3630000 17,79 6,46
I 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARS H 0,5440000 14,78 8,04
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45mm,
c 90586 MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHP 0,0880000 1,51 0,13
c 00587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45mm, o 00930000 029 003

MOTOR ELETRICO TRIFASICO

Custo Total 476,14

I - Insumo
C - Composicao
P - Preco comercial




