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10N10910.0 /20 C=229

CORTE
ESC1:25

RELAGAO DO AGO
3186 2623 25836
24849 4xB54 B5-7
B66 B67 54870
17xB72 B27-28 B29-30
B31-32 B33-34
ACO [ N DIAM | QUANT [ CUNIT | CTOTAL
(mm) (cm) (em)
CAS0 1 100 12 293 3516
2 100 6 249 1494
3 100 8 357 2856
4 100 4 301 1204
5 100 50 217 13850
6 100 6 239 1434
7 100 28 533 14924
8 100 20 239 4780
9 100 8 233 1864
10 100 4 229 9160
11 100 2 409 818
12 100 2 173 346
13 100 2 453 10419
14 100 9 179 1611
15 100 2 23 446
16 100 10 219 2190
17 100 10 183 1830
18 100 45 189 8505
19 100 2 311 622
20 100 2 267 534
21 100 4 197 788
2 100 10 249 2490
23 100 2 321 642
2 125 129 340 43860
25 125 6 484 2904
2 125 68 300 20400
27 125 3 244 8296
2 125 10 388 3880
29 160 12 241 2892
30 160 32 231 7392
31 160 7 17 1197
32 160 8 221 1768
3 160 20 181 5430
3 160 7 251 1757
RESUMO DO AGO
AGO DIAM CTOTAL PESO + 10%
(mm) (m) (kg)
CAS0 100 8632 5854
125 7934 8407
160 2044 3548
PESO TOTAL
(kg)
CAS50 1781

Volume de concreto (C-30) = 37.81 m*

Area de forma = 164.79 m?
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RECOMENDAGCOES E ESPECIFICACOES

1 Especificagdes basicas
Resisténcia caracteristica do concreto (fck) = 30 MPa

Cobrimento dos pilares e vigas = 2,5 cm

Cobrimento das fundagdes = 5 cm

Abatimento do concreto = xx

Consumo minimo de cimento = xxx kg/m?3

Relagao agua cimento < 0,55

Classe de agressividade ambiental (conforme NBR 6118): Classe Il
Velocidade basica de vento adotada = 50 m/2

2 Recomendacdes durante a execugao da estrutura

Durante a obra devem ser mantidas as especificagcdes estabelecidas em projeto. A
substituicao de especificacdes constantes no projeto sé podera ser realizada com a
anuéncia do projetista.

A empresa de projeto nao se responsabiliza pelas modificagbes de desempenho
decorrentes de substituicao de especificagcdo sem o seu conhecimento.

A construtora deverd aplicar procedimentos de execugao e de controle de qualidade dos
servicos de acordo com as respectivas normas técnicas de execucao e controle,
especialmente os listados no item acima e na especificacao de ago, formas e concreto.
Devem ser seguidas as instrucdes especificas de detalhamento de projeto e de
especificagao visando assegurar o desempenho final e, em caso de necessidade de
alteracao, esta deve ter a anuéncia do projetista antes da execugao.

Quando da execucgao da estrutura, devera ser dimensionado o Plano de Cimbramento, de
modo a proteger e estabilizar a estrutura contra esforgos excessivos durante a fase de
crescimento de sua resisténcia.

O periodo de cura do concreto refere-se a duracao das reagdes iniciais de hidratacdo do
cimento, o que resulta em perda de agua livre por meio de evaporagao e difusao interna.
Logo, deve ser previsto processo adequado de cura, conforme respectiva Norma técnica.
A retirada do escoramento deverd ser feita, nos elementos em balango, do lado em
balanco em direcao ao apoio.

Em todas as letras foi incluida armadura para transporte (12,5 mm), que podera ser
"cortada" apés transporte das mesmas até a base. Sugere-se a fixagao das letras junto a
base com adesivo estrutural (pinos na base e furagéo nas letras e fixagdo com adesivo
estrutural epoxi).

3 Recomendacgbes pds execugao da estrutura

Alguns cuidados sao importantes, de modo que néo se tenha perda de durabilidade por
corrosao da armadura:

Evitar escorrimento de agua pluvial pelo concreto, através da execugao de protegdes e/ou
drenagem adequadas;

Impermeabilizar e/ou tratar com material adequado as faces de concreto expostas ao
tempo ou em contato permanente com agua;

Colmatar fissuras visiveis para evitar processos corrosivos.
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