
COMPOSIÇÃO 01
:: Referência Técnica - Composição de Preços

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

Descrição Básica:

Item base SINAPI: 90808

Unidade de Medida: m

Item Código Unidade Coeficiente
Preço 

Unitário
Custo Total

I 38464 M³ 0,1256640 408,00 51,27

C 74010/001 M³ 0,1256640 1,39 0,17

i 88316 H 0,1619500 14,78 2,39

C 90674 CHP 0,0241000 383,41 9,24

C 90675 CHI 0,0226000 158,19 3,58

C 97913 M³ 0,3532000 1,27 0,45

C 95967 H 0,0467000 123,94 5,79

Custo Total 72,89

I - Insumo

C - Composição

PERFURATRIZ C/ TORRE METÁLICA P/ EXECUÇÃO DE 

HÉLICE CONTÍNUA

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE 

DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)

Descrição Básica

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C20, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAM.

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARS

PERFURATRIZ C/ TORRE METÁLICA P/ EXECUÇÃO DE 

HÉLICE CONTÍNUA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ EM 

RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DMT=4km

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/ 

ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES


