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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial tem por objetivo esclarecer os critérios para a execugao das obras
de drenagem pluvial, pavimentacdo asfaltica, acessibilidade e sinalizagcdo vidria da Rua do

Angico, contendo os seguintes servicos:

e Servicos Preliminares e Administracdo Local da Obra
e Drenagem Pluvial

e Pavimentacdo Asfaltica com CBUQ

e Acessibilidade

e Sinalizacdo Viaria

e Servicos Complementares

O projeto é composto pelos trechos a seguir:

Extensao Largura < a
Trecho (estacas) (m) T il Area (m?)
02 1.695,00 8,00 13.560,00

AREA TOTAL DE PAVIMENTACAO | 13.560,00
AREA TOTAL DE INTERVENCAO | 13.560,00
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Consideracdes Iniciais

Terminologia Aplicada

Para um perfeito entendimento do presente memorial descritivo, passamos a definir os

seguintes termos e abreviaturas:

. MSSC: Municipio de Sdo Sebastido do Cai/RS
. CONTRATANTE: Municipio de Sdo Sebastido do Cai/RS
o CONTRATADA: Empresa executora dos servicos

Projetos e Especificacoes

O MSSC fornecera os projetos geométricos executivos necessarios e especificagcdes, com
base neste memorial descritivo. A CONTRATADA devera realizar locagdo de campo, com
determinacdo de todos os pontos topograficos necessarios, devendo ter o aceite do MSSC para
o inicio das etapas executivas. As situacdes ndo previstas em projeto serdo definidas em campo,
com a aprovacao do MSSC e responsavel técnico da CONTRATADA. Cada etapa sera precedida de
autorizacdo de inicio de trecho de servico, a ser fornecido pelo MSSC. Para inicio das obras do
contrato, a fiscalizacdo do MSSC fornecera Ordem de Inicio de Servigos, contando prazo
contratual a partir deste, devendo a CONTRATADA registrar a obra no CREA/RS e INSS, além da
abertura de Didrio de Obras. Os demais casos omissos neste memorial serdao especificados, no

transcorrer da obra, através de oficio a CONTRATADA.
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Materiais

Os materiais a serem empregados deverdo ser de primeira qualidade, normatizados,
sujeitos a aceitacdo do MSSC e a ensaios de controle tecnolégico. ACONTRATADA devera realizar
ensaios de compactacado do greide e da base, apresentar relatdrio completo da massa asfaltica
com teor de asfalto, bem como furos para medi¢des das camadas de pavimentagdo. Para cada
etapa dos servicos de pavimentacdo, serdo apresentados relatdrios, assinados pelo Responsavel
Técnico da CONTRATADA, com a caracterizacdo dos materiais empregados e tracos. Previamente
a aplicacdo os mesmos deverdao ser autorizados pelo MSSC. Juntamente com o boletim de

medicdo devera ser apresentado Laudo de Controle Tecnolégico dos materiais empregados.

Mao de obra e Equipamentos

A mdo de obra devera ser suficiente, compativel e capacitada para o servico, de
responsabilidade da CONTRATADA quanto as legislagbes trabalhistas, devendo possuir

equipamentos de seguranca adequados.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de
protecdo individual (EPI) que se fizerem necessarios. Os equipamentos deverdo ser compativeis
com os servicos a serem executados que compdem os custos unitarios da tabela vigente utilizada.
Todos os equipamentos, antes do inicio da execu¢do dos servicos, serdo examinados pela

fiscalizacdo do MSSC e deverdo estar em perfeitas condicdes de funcionamento.
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1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

1.1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1 Implantacao de placa de obra

Tem por objetivo informar a populacdo, os dados da obra. As placas deverdo ser afixadas
em local visivel apoiada em estrutura de madeira, preferencialmente no inicio e no final do
trecho. Terdo dimensdes de 2,40 m x 1,20 m, em chapa de aco galvanizado e devera ser pintada

obedecendo ao modelo definido pelo Contratante.

1.1.2 Mobilizacdo e desmobilizacao de equipamentos

Os custos com mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos sdo constituidos por
despesas incorridas para a preparacao da infraestrutura operacional da obra e a sua retirada no
final do contrato. Para composicdo do custo foi considerado o valor horario operacional dos
equipamentos, leves e pequenos que componham os servigcos para o seu deslocamento até o
local da obra, e o valor para transporte em cavalo mecanico com reboque dos equipamentos de

grande porte.

No presente trabalho foi parametrizado o custo de mobilizacdo e desmobilizacdo em
funcdo do porte da obra, tendo como base a distancia rodoviaria da obra a trés centros urbanos
com os meios produtivos, capazes de fornecer maquinas e equipamentos, mais préximos ao local

da obra e adotado a distdncia mediana entre eles.
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1.2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

1.2.1 Engenheiro Civil de Obra Pleno

Engenheiro Civil gerente do contrato, responsavel pelo planejamento da obra e o

acompanhamento de todos os servicos que compde o empreendimento.

O Engenheiro serd responsdavel pela execucdo dos servicos conforme o projeto e pelas

medig¢des destes servigos junto ao CONTRATANTE.

1.2.2 Mestre de Obra

O mestre de obra é o profissional responsdavel pelo acompanhamento de todos os servigos

gue compde o empreendimento diretamente no local da obra.

O Mestre de Obras sera responsavel pelas equipes e devera estar presente em todas as

etapas da obra.
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2 DRENAGEM PLUVIAL

2.1 ESCAVACAO PLUVIAL

E 0 movimento de terra em que a implantacdo de redes de drenagem pluvial requer a
escavacdao do terreno natural. Os equipamentos a serem utilizados, em geral, serdo
retroescavadeiras ou escavadeiras hidraulicas, com caminhdes basculantes.
Complementarmente poderao ser utilizados tratores ou carregadeiras para a manuteng¢ao dos

caminhos de servico e areas de trabalho.

As operagdes de escavacdao compreendem a remoc¢dao dos materiais constituintes do
terreno natural, de acordo com as indica¢des técnicas de projeto, transporte dos materiais
escavados para reaterros ou bota-foras. A largura das valas para o assentamento dos tubos varia
de acordo com o diametro do tubo e o detalhamento das dimensdes encontra-se no projeto de

drenagem pluvial e meméria de célculo.

Os reaterros das valas de travessia deverdo ser executados imediatamente e com os
cuidados necessarios, para que o transito de veiculos seja normalizado o mais rédpido possivel. O
recobrimento dos tubos deverd ser de, no minimo, 0,60m. A largura da vala devera exceder, no

minimo, 0,40m o didametro externo do tubo.

Constatada a conveniéncia técnica e econdmica de reserva de material escavado para a
confeccdo dos reaterros, serd depositado, em local previamente escolhido, para sua oportuna
reutilizacdo. Os reaterros com material reaproveitado do corte devera estar seco e sem presenca
de matéria organica e serdo destinados para as camadas inferiores, do fundo da vala até cobrirem

totalmente o lombo do tubo.

O lancamento desse material devera ser feito em camadas sucessivas em toda a largura

da secdo transversal da vala.
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As massas excedentes, que ndo se destinarem para os reaterros, serdo objetos de
remogao para o bota-fora devidamente licenciado e indicado pelo MSSC, devendo ser
transportadas por caminhdes basculantes do tipo toco com capacidade de 6m3 que serdo
fornecidos pela CONTRATADA. Este material serd espalhado com trator de esteiras de modo que

fique corretamente distribuido no local.

Através de inspecdo visual ficou definida a classificacdo do material em 90 % em 12

categoria e 10% com presenca de dgua.

Nos pontos de incidéncia de rocha nos cortes de taludes ou pontos do greide deve-se
prever detonagdo dos materiais através do uso de explosivos com projeto especifico elaborado
por profissional habilitado providenciando-se a devida liberacdo ambiental e isolamento de area
de risco ou proceder a remocao a frio do material com a utilizacdo de rompedor pneumatico
acoplado ao braco de uma escavadeira. A escolha do método de desmonte deverd levar em
consideragao o risco de langamento de fragmentos em virtude da proximidade urbana. Esta
tomada de decisdo cabe ao profissional habilitado no momento da execu¢ao. No caso de haver
material de 32 categoria, o servico devera ser considerado como extra, a ser pago exclusivamente

pelo MSSC.

2.2 CANALIZAGAO

As canalizagbes sao os dispositivos subterraneos implantados destinados a conducdo dos
defluvios das bacias locais e escoamento superficial que se desenvolvem sob a pista
pavimentada, de modo a manter o curso natural das aguas. Os tubos de concreto deverdo ter
dimensdes e didametros indicados no projeto, e serdao de encaixe classe PA2 armados para
travessias da pista ou cruzamentos de vias devendo atender as especificacGes de normas técnicas

e possuir qualificacdo com relagdo a resisténcia a compressao diametral.
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A equipe de topografia devera fazer a locacdo das redes de drenagem pluvial conforme
projeto. Os tubos serdo assentados sobre o fundo da vala previamente regularizado e
compactado, e executado lastro de brita de 10cm, excedendo em 10cm para cada lado da largura
externa do tubo. Serdao rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3, devendo ser curada

por 24h. Depois de rejuntadas sera realizada a vistoria do MSSC.

O reaterro devera ter altura minima de 0,60m, podendo ocorrer menor altura, em casos
especiais, devendo o tubo ser envelopado com brita. A extensado dos trechos seguird o projeto,

podendo ocorrer metros a mais ou a menos, conforme situagao de campo.

2.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

2.3.1 Caixa de Passagem @400

2.3.2 Caixa de Passagem @600

Serdo implantadas ao longo da rede pluvial com a finalidade de permitir as mudangas de
direcdo, de declividade e dos diametros de tubos empregados, além de propiciar acesso para

efeitos de limpeza e inspecao da rede.

As caixas serdo executadas em alvenaria de tijolos macicos, internamente revestida, com
paredes de 15cm de espessura e tampas de concreto armado com espessura varidvel nivelada
com o leito carrogdvel. As tampas serdo removiveis por meio de uma folga de 1,5cm existente
entre a caixa e a tampa. O fundo serd executado em concreto simples, com espessura de 10cm,
sobre uma base de brita. Os detalhes construtivos para cada tipo de caixa encontram-se no

projeto de drenagem.
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As dimensdes minimas serdo determinadas pelos elementos de condug¢do que chegam e

saem dela.

As tampas serdo colocadas apds vistoria da fiscalizacdo da obra e as caixas deverdo ser

entregues limpas e sem depdsito de materiais em seu fundo.

2.3.3 Boca de bueiro simples tubular 3600

Sao dispositivos que tém a funcdo de conter o aterro, evitar erosao, captar e direcionar o
escoamento das aguas, transferindo os defllivios para corregos, valas ou alagadicos. Serdo
construidas em pedra grés e rejuntadas com argamassa, obedecendo as dimensdes de projeto.
O fundo serd executado em concreto simples com espessura de 25cm, sobre uma base de brita.
As bocas que se situarem em margens de cérregos poderao ter suas alas, a critério do MSSC,
posicionadas de maneira esconsa, de modo a propiciar o fluxo de dgua do cérrego. Poderdo ser
utilizadas bocas para o desague da canalizagdo, de modo a conduzir as aguas provenientes de
rede de drenagem para as valas naturais. As bocas deverdo ser entregues limpas e sem depdsito
de materiais em seu fundo. Os valos junto as bocas, receptoras das canaliza¢des, deverao ser
limpos em uma extensdo de 15 a 20m. O detalhamento das dimensdes encontra-se no projeto

de drenagem.
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3 PAVIMENTACAO

3.1 LIGANTES

3.1.1 Imprimacg¢ao com CM-30

A imprimagao consiste na aplicagao de uma camada de material betuminoso sobre toda
a superficie de base de brita graduada concluida antes da execugao do revestimento betuminoso.
A taxa de aplicacdo serd em torno de 1,3L/m?, devendo ser determinada experimentalmente
mediante absorcdo pela base em 24 horas, objetivando conferir coesdao superficial,
impermeabilizar e permitir condi¢des de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.
A camada de aplicacdo de asfalto diluido CM-30 deve ser uniforme e sem excessos. Para a
limpeza da superficie da base, utilizam-se, de preferéncia, vassouras mecéanicas rotativas,
podendo, entretanto, a operacao ser executada manualmente. A distribuicao do ligante deve ser
feita por carros equipados com bomba reguladora de pressdo e sistema completo de
aquecimento que permitam a aplicacdo do ligante betuminoso em quantidade uniforme. Os
carros distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construido para este fim, devem ser
providos de dispositivos de aguecimento, dispondo de tacometro, calibradores e termémetros
com precisao de aproximadamente 1°C, em locais de facil observacao e, ainda, possuir espargidor
manual para tratamento de pequenas superficies e correcdes localizadas. As barras de
distribuicdo devem ser do tipo de circulacdo plena, com dispositivo de ajustamentos verticais e

larguras variaveis de espalhamento uniforme do ligante.

O depdsito de ligante betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo

gue permita o aquecimento adequado e uniforme do conteldo do recipiente. O depdsito deve
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ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de ligante betuminoso a ser aplicado

em, pelo menos, um dia de trabalho.

Apds a perfeita conformacdo geométrica da base, procede-se a varredura da superficie,
de modo a eliminar todo e qualquer material solto, para entdo proceder-se a imprimacgao. Antes
da aplicagdo do ligante betuminoso a pista podera ser levemente umedecida. Aplica-se, a seguir,
o ligante betuminoso adequado, na temperatura compativel com o seu tipo, na quantidade certa
e da maneira mais uniforme. A temperatura de aplicagao do ligante betuminoso deve ser fixada
para cada tipo de ligante, em funcdo da relacdo temperatura X viscosidade, escolhendo-se a
temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. Deve-se imprimar a
pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao
trafego. Quando isto nao for possivel, trabalha-se em meia pista executando a imprimacao da
adjacente assim que a primeira for liberada ao trafego. O tempo de exposi¢do da base imprimada
ao trafego é condicionado ao comportamento da mesma, nao devendo ultrapassar 30 dias. A
aplicacdo do material devera ser precedida de sistemas de protecao as outras superficies que
ndo devem ser atingidas, tais como, vegetacao, entre outras. Caso ocorram excessos de materiais
sobre outras superficies além da base a ser imprimada, a Contratada devera proceder a limpeza
ou até a substituicdo dos elementos atingidos. Qualquer falha na aplicagdao do ligante
betuminoso deve serimediatamente corrigida. Em dias de chuva ou quando esta estiver iminente

ndo serdo realizados os servicos.

3.1.2 Pintura de Ligacao com RR-2C

A pintura consiste na aplica¢do de ligante betuminoso sobre a superficie de base de brita
graduada imprimada, anterior a execucdo da camada betuminosa, objetivando promover
aderéncia com a camada superior de material betuminoso. A emulsao asfaltica sera do tipo RR-

2C com taxa de aplicacdo de emulsdo diluida em torno de 0,5L/m?, apds a sua diluicdo em agua,
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determinada experimentalmente. Os equipamentos e procedimentos serdo idénticos aos
servicos de imprimagdo, aplicada com caminh3do espargidor dotado de barra com bicos

espargidores e sistema de aquecimento e vassouras espargidoras manuais.

3.2 ESTRUTURA

3.2.1 Regularizacao e compactacao do subleito

Operacdo destinada a conformar o leito da via, quando necessario, transversal e
longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20cm de espessura. Os materiais empregados
na regularizacdo do subleito serdo os do préprio subleito, em caso de substituicdo ou adicdo de material,
estes deverdo ser provenientes de ocorréncias de materiais de primeira qualidade, como servico extra.
Apds a execucdo de cortes, aterros e adicdo do material necessario para atingir o greide de projeto
procede-se escarificagdo geral na profundidade de 20cm, seguida de pulverizagdo, umedecimento ou
secagem, compactagdo e acabamento.

S3o indicados os seguintes tipos de equipamento para a execu¢dao de regularizagao:
motoniveladora pesada com escarificador, carro tanque distribuidor de dgua, rolos compactadores tipo
pé-de-carneiro, liso-vibratério e pneumatico e grade de discos. Os equipamentos de compactacdo e
misturas sdo escolhidos de acordo com o tipo de material empregado. Durante a terraplenagem e
regularizacao do subleito a pista devera ser mantida em condi¢des de transito, através da colocagao de
saibro ou brita pela Contratada, inclusive nos acessos das propriedades. A largura da regularizagdo do
subleito serd a mesma da plataforma de terraplenagem executada. Ndo sera permitida a execuc¢do dos

servicos em dias de chuva.
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3.2.2 Base de brita graduada

A base é a camada granular de pavimentacdo executada sobre o subleito devidamente
regularizado e compactado, de materiais britados ou produtos provenientes de britagem, com

indice de suporte maior ou igual a 80%.

A execucgao da base compreende as operagdes de mistura e pulverizagao, umedecimento
ou secagem dos materiais, no caso da base realizada em central de mistura, bem como o
espalhamento, compactacdo e acabamento na pista devidamente preparada na largura

desejada, nas quantidades que permitam, apds a compactacgao, atingir a espessura projetada.

A camada de base deverd ser executada com brita graduada na espessura de 20cm e

largura conforme indicado no projeto de pavimentacao.

Sdo indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execucdo da base de materiais
britados: motoniveladora pesada com escarificador, carro tanque distribuidor de agua, rolos

compactadores tipo liso-vibratdrio, grade de discos, pulvimisturador e central de mistura.

3.2.3 Transporte da base

Os materiais deverdo ser adquiridos em usina de solos da regido, sendo que a DMT esta

indicada na planta de localizacdo das unidades industriais.
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3.2.4 CBUQ, capa de rolamento - 5cm

Apds a regularizacdo da pista e aplicacdo da segunda pintura de ligacdo com RR-2C,
executa-se a capa de rolamento com CBUQ com a espessura de 3cm, esta sera espalhada com
vibroacabadora, deixando a espessura uniforme e com os caimentos adequados em dire¢do aos
bordos. Toda a camada sera comprimida com rolo de pneus e tanden. As camadas do pavimento

serdo constituidas conforme a seguir:

e Execucdo de base de brita graduada na espessura de 20cm;

e Imprimagao;

Pintura de ligacao

Execucdo de capa de rolamento com CBUQ na espessura de 5 cm.

Conforme projeto, sera executado o concreto betuminoso usinado a quente, na largura e
espessura indicadas, devendo estar referenciado pela faixa C (capa de rolamento) do DNIT. A
largura seguira o previsto em projeto, podendo haver concordancia com as vias transversais ou
acessos, a critério do MSSC, e indicadas em projeto, de modo a preparar a continuidade da via e
proteger o pavimento. O servico compreendera a mistura, que devera ser executada em usina a
guente apropriada; o concreto asfaltico, com caracteristicas especificas composta de agregado
mineral graduado, material de enchimento (filler) e ligante betuminoso CAP-50/70, ou outro,

devidamente justificado; e o espalhamento e compressdo a quente.

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, devera ser examinado, devendo

estar de acordo. Os equipamentos requeridos sdo os seguintes:

e Depdsitos para o ligante betuminoso, com dispositivos capazes de aquecer o ligante,
evitando qualquer superaquecimento localizado; usina equipada com uma unidade
classificadora de agregados, apds o secador, com misturador capaz de produzir uma

mistura uniforme;
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e Caminhdes basculantes, para o transporte do concreto betuminoso, com cacambas
metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com dgua e sabao, dleo cru
fino, d6leo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as
chapas (a utilizagdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante betuminoso - éleo
diesel, gasolina, etc, ndo serdo permitidos);

e Equipamentos para espalhamento e acabamento constituidos de pavimentadoras
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e
abaulamento requeridos. As acabadoras deverdo ser equipadas com parafusos sem
fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e
eficientes de direcdo, além de marchas para frente e para trds, equipadas com
alisadores para a colocacdo da mistura sem irregularidade;

e Equipamento para compressao constituidos por rolo pneumatico e rolo metalico liso,
tipo tandem ou rolo vibratério (os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser
dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variacao da pressao dos pneus
de 2,5 kgf/cm? a 8,4 kgf/cm?.

Os equipamentos em operacao devem ser suficientes para comprimir a mistura a
densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condicdes de operacionalidade. A
temperatura de aplicacdao do cimento asfaltico deve ser determinada para cada tipo de ligante,
em funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o
asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 e 150 segundos, e ndo deve ser
inferior a 107°C e nem exceder a 177°C. Caso ocorram irregularidades na superficie da camada,
estas deverdo ser sanadas pela adicdo manual de concreto betuminoso, sendo esse
espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metdlicos. Apés a distribuicdo do concreto
betuminoso, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada
que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para
cada caso. A compressdo serad iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direcédo

ao eixo da pista. Nas curvas, a compressao deve comegar sempre do ponto mais baixo para o
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mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da
largura rolada. Em qualquer caso, a operagao de rolagem perdurard até o momento em que seja
atingida a compactacdo especificada. Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudancas de
direcdo e inversdes bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o
revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo
a evitar a aderéncia da mistura. Os revestimentos recém-acabados deverdao ser mantidos sem
trafego, até o seu completo resfriamento. Caso ocorra camada inferior, devera ser realizada nova
camada, com espessura a ser definida pela fiscalizacdo do MSSC. Em dias de chuva ou quando

esta estiver iminente nao serdo realizados os servigos.

3.2.5 Transporte de CBUQ

O CBUQ devera ser adquirido em usina de asfalto da regido, sendo que a DMT esta

indicada na planta de localizagdo das unidades industriais.

3.2.6 Transporte de CAP

O CAP 50/70 , principal insumo do CBUQ, devera ser transportado da refinaria até a

unidade industrial definida em projeto.

Fica, portanto definido, a distdncia de 36 km, da Refinaria Alberto Pasqualini em

Canoas/RS até a unidade industrial de Campo Bom/RS
A taxa de CAP 50/70 é de 6% e a densidade do CBUQ_é 2,5548 ton/m3.

A unidade de medicdo é tonxkm
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4 ACESSIBILIDADE E PASSEIOS:

4.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E PASSEIOS:

Nos locais indicados em projeto, anterior a execucdo das rampas de acessibilidade,
deverdo ser removidos os passeios conforme drea das rampas. Apds remocgdo, limpeza e
posterior regularizacdo do subleito, tanto das rampas quanto dos passeios, proceder-se-3
execucdo do lastro de brita com uma camada de 3cm. O material utilizado para o lastro devera
ser brita comercial N.2 02. Apds a execucdo do lastro de brita, devidamente regularizado, serd
executado o piso de concreto, na espessura de 7cm e com fck>20 Mpa e junta de dilatacdo de
madeira, sempre atentando para as corretas dimensdes e inclina¢des indicadas no projeto de

detalhamento e na NBR 9050.

Durante todo o tempo que durar a execu¢ao das rampas e dos passeios o0s servicos devem
ser protegidos contra a acdo destrutiva das dguas pluviais, do transito e de outros agentes que

possam danificar o servico. E obrigacdo da contratada a responsabilidade desta conservagao.

4.2 PISO TATIL

Nas rampas de acessibilidade serd instalado piso tatil de alerta com largura de 50cm
conforme detalhamento no projeto e seguindo orientacdes da NBR 9050 e NBR 16537. Serao

empregadas pecas pré-moldadas de concreto em tom vermelho com dimensdes de 0,25x0,25m.
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5 SINALIZAGAO VIARIA

5.1 SINALIZACAO HORIZONTAL

A tinta serda acrilica de demarcacdo viaria, a base de acrilatos, resistente a dois anos de
duracdo. A tinta deve recobrir perfeitamente o pavimento, deverd ser aplicada a pistola,
utilizando-se gabaritos e limitadores de drea a pintar e tempo de secagem de 30 minutos, as

superficies devem estar limpas e isentas de pd. A sinaliza¢do sera constituida de:

e Linhas de divisdo de Fluxos Opostos (LFO-1), na cor amarela, com 10cm de largura;
e Faixa de Travessia de Pedestres (FTP-1), na cor branca, com 4,00m de comprimento e
0,30m de largura, espagadas em 0,30m, ocupando toda a largura da pista;
e Linha de Retengdo (LRE), na cor branca, com meia pista de comprimento e 30cm de
largura;
O detalhamento e dimensdes encontram-se no projeto de sinalizacdo. Toda sinalizacao
horizontal regulamentada deve ser executada conforme o Manual Brasileiro de Sinalizacdo de

Transito, Volume IV do CONTRAN.

5.2 SINALIZACAO VERTICAL

As placas serdo confeccionadas em chapas de aco laminado a frio, com 1,6mm de
espessura. Serd dada uma demado de primer a base de epdxi e a sinalizagdo com tinta esmalte
sintética. O verso das placas recebera uma demao de tinta esmalte preto fosco. A sinalizacdo

vertical sera constituida de placas de:
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e Indicacdo, em formato retangular, medindo 0,80m x 1,00m, fundo azul com
pictograma na cor preta e orla na cor branca, conforme projeto;

e Regulamentac¢do, em formato circular, fundo branco, orla vermelha e simbolo/legenda
na cor preta, didmetro de 60cm. Sinal de Parada Obrigatdria tem formato octogonal
com 33cm de lado, fundo vermelho e legenda na cor branca;

e Placa Esmaltada para ldentificacdo de Rua. As placas deverdo ser afixadas nos locais
indicados no projeto, e terdo 45 cm x 25 cm. O material devera ser idéntico ao das
placas de sinalizacdo vertical. As placas deverdo conter os seguintes dados: Tipo do
Logradouro (informacdo obrigatéria); Nome do Logradouro (Informacdo obrigatéria);
Numeracdo do primeiro e do ultimo imdvel da quadra (Informacdo opcional), e
Numeragao do CEP (Informagdo opcional). Caso o MSSC julgue necessario, as placas
poderdo seguir o modelo estabelecido pelo municipio. As placas de identificacdo dos
logradouros deverdo ser instaladas sempre no inicio e final das vias, de maneira a
permitir sua correta identificacdo pela populagao.

As balizas serdo de tubos de aco galvanizado de 50,8mm de didmetro com 3m de
comprimento, com a extremidade superior fechada por tampa soldada e na extremidade inferior
com duas aletas de 5 X 10cm soldadas a 180°, fixadas lateralmente nos passeios em um furo de
30cm de diametro com 50cm de profundidade, com a extremidade enterrada, preenchendo o
furo com concreto, realizando-se posteriormente o acabamento. A placa serd fixada com 2,10m
do piso até a sua extremidade inferior, através de parafusos galvanizados, com didmetro de 5/16
polegadas por 63 mm, com porca e arruela, atravessando a baliza através de furos.
Alternativamente, poderao ser colocadas duas placas por baliza, quando necessario, mantendo-
se a altura inferior de 2,10m para a primeira placa, devendo a baliza ser mais extensa. A
extremidade das placas devera ficar distanciada em 0,40m do alinhamento do meio-fio. O local
exato para implantacdo das placas e o detalhamento das mesmas, encontram-se no projeto de
sinalizacdo. Toda sinalizacdo vertical regulamentada deve ser executada conforme o Manual

Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, Volumes |, Il e Ill do CONTRAN.
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6 SERVICOS COMPLEMENTARES

6.1 CONTROLE TECNOLOGICO

Os servicos seguirdo as diretrizes do Memorial Descritivo e Projeto de Pavimentacao,
especificagdes do DNIT, normas da ABNT e determina¢des do MSSC. Os materiais a serem
empregados deverdo ser de primeira qualidade, normatizados, sujeitos a aceitacdo do MSSC e a
ensaios de controle tecnoldgico. A empresa contratada devera realizar ensaios de compactacao
do greide e da base de brita graduada, bem como apresentar relatério completo da massa
asfaltica com teor de asfalto e furos para medi¢ées das camadas de pavimentacgdo. Para cada
etapa de servico serao apresentados relatdrios, assinados pelo responsavel técnico da empresa,
com a caracterizacdo dos materiais empregados e tracos, previamente a aplicacdo devera ser
autorizado pela fiscalizagdao. Juntamente com o boletim de medicdo devera ser apresentado

Laudo de Controle Tecnoldgico dos materiais empregados.

Servicos Extras

Durante a execuc¢do da obra, poderdo ocorrer servicos ndo previstos nos projetos,

solicitados pelo MSSC, os quais deverado ser considerados como servicos extras.

Responsabilidades

A Contratada respondera pelos materiais, mao de obra e equipamentos, devendo

também sinalizar adequadamente os trechos em obras, responsabilizando-se pelas liberacGes
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devidas com outros orgdos publicos relativos aos servicos. De acordo com o contrato, a
Contratada devera apresentar ART (anotagdo de responsabilidade técnica) dos servigos

prestados.

Devera ser garantido o acesso as propriedades durante a obra, através de caminhos com
saibro ou brita. A Contratada deverd assegurar, ao longo da obra, permanente acesso as
propriedades e equipamentos publicos, respeito aos niveis de ruidos permitidos, reducdo da
geracdo de poeira (umedecimento continuo, nos periodos de estiagem, das superficies
potencialmente produtoras de pd), adequada sinalizacdo, eficiente comunica¢do com as partes
afetadas pela obra e observancia aos limites de peso para circulagio de caminhdes e
equipamentos. Estas medidas devem ser observadas tanto no local da obra como nos caminhos

das jazidas, fornecedores e outros até a obra.

Os danos causados as redes publicas, meios-fios, passeios, pavimentacdo, entre outros,
em decorréncia dos servicos, serdao de responsabilidade da Contratada. Podera ser executado
desvio de postes com o uso de caixas ou pequenas deflexdes no alinhamento da canalizagao.
Proximo aos postes as canalizacdes deverdo ser imediatamente reaterradas. A Contratada
devera previamente entrar em contato com concessiondrias de servicos publicos (energia,

telefonia e dgua) para verificar interferéncias e comunicar cronograma de obras.

Todos os trechos e/ou locais em obra deverdo ser sinalizados adequadamente, de acordo
com a legislacdo federal de seguranca, sendo o inicio e conclusdo dos servigos previamente
comunicados ao MSSC, sendo encargo da Contratada as despesas decorrentes deste. A obra
devera permanecer sinalizada até a sinalizacdo definitiva. A sinalizacdo provisdria e definitiva

serd de acordo com o Cddigo de Transito Brasileiro, especificacdes minimas para area urbana.
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Meio Ambiente

A obra devera ser licenciada junto ao érgao ambiental competente, devendo-se executar
os servicos sem ferir o meio ambiente. O MSSC deverd informar a Contratada os locais para
extragdo de material e bota-fora. Os locais de bota-fora deverdo ser identificados, licenciados e
recompostos, ndo podendo ser proximo a recursos hidricos. Deverd ser observada a legislacao
referente a preservacdo de vegetacdo arbdrea nativa. As nascentes do entorno, em um raio de
50m, deverdo ser preservadas. A drenagem pluvial deverd manter os cursos existentes e a obra
nao poderd causar represamentos. Todos os procedimentos deverdo ser com controle rigoroso
de erosdo ou deslizamentos, sem destruicdo da vegetacdo. O abastecimento e manutencao de
equipamentos rodoviarios serdo realizados em local apropriado, com solo impermeabilizado,
sem a presenca de recursos hidricos. O MSSC providenciara a Licenga Prévia e ao iniciar a obras

a Licenga de Operacado da jazida para extracao de material e o bota-fora.

Medicao dos Servicos

Os servicos serdao medidos, conforme as grandezas fisicas, correspondentes aos itens da
planilha de orcamento. Inicialmente, somente serdo pagas as quantidades previstas na planilha
de orcamento. Caso se faca necessario a complementacdo de algum servigo através de aditivo,

este somente serd pago no final da obra.

A solicitacdo para medicdo dos servicos devera ser feita com antecedéncia minima de 48
horas, para que a topografia/fiscalizacdo possa efetuar as medigdes e vistorias necessarias. Na
ocasido da medicdo dos servicos a Contratada devera ter representante legal para acompanhar

a medicao da fiscalizacdo do MSSC.
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Apds a conferéncia e aceitacdo da medicdo, por parte da Contratada, o setor de
topografia emitird a planilha de medi¢do para somente depois ser emitida a nota fiscal/fatura
qgue serd entregue a fiscalizacdo do MSSC para conferéncia e emissdo de laudo técnico de

liberagdo de pagamento dos servicos medidos.

No momento da medic¢do/fiscalizagdo, caso haja algum servico que esteja em desacordo
com os projetos e especificacdes técnicas, estes ndo serdo medidos, devendo a Contratada
providenciar imediatamente a sua correcdo. Somente nas proximas medicdes estes servicos

serao pagos.

Para a liberagdo da ultima medicdo, a Contratada devera apresentar o Laudo do Controle

Tecnolégico da Espessura, Composicao e Resisténcia do Asfalto.

Entrega da Obra

O MSSC emitird o Termo de Recebimento Provisério na conclusao dos servigos, total ou
parcial, e apds 90 dias da conclusdo total serd emitido o Termo de Recebimento Definitivo da
Obra e Atestado de Capacidade Técnica, mediante a apresenta¢dao da CND do INSS e a eliminagao
de quaisquer pendéncias contratuais ou de servico. A Contratada permanece responsavel pelos

servigos, apds a conclusao, nos termos do Cédigo Civil e Cddigo de Defesa do Consumidor.

ENG. CIVIL ZADER SCHMEGEL

CREA/RS 143.409

S3o Sebastido do Cai, Fevereiro de 2020.
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