COMPOSIGCAO AUXILIAR - USINAGEM DE CBUQ COM CAP PARA CAPA DE ROLAMENTO

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iINDICES DA CONSTRUCAO CIVIL

CLASSE/TIPO coDIGOS DESCRIGAO UNIDADE PREGO UNIT. PREGO TOTAL
PAVI 72962 USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO T 264,58
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
INSUMO 370 SEM TRANSPORTE) M3 0,1610000 60,00 9,66
INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 28,0000000 0,55 15,40
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
INSUMO 4720 PEDREIRAFORNEGEDOR. SEM FRETE M3 0,3129000 60,01 18,77
INSUMO 4791 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, M3 01341000 47,00 6.30
SEM FRETE
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE
COMPOSICAO 5944 DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP CHP 0,0035000 129,73 0,45
DIURNO. AF_06/2014
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA,
COMPOSICAO 7030 CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0134000 138,90 1.86
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70
INSUMO ANP 021201 0oL ETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS/PIS/COFINS) T 0,0600 3.246,98 194,81
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1067000 16,51 1,76
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO,
COMPOSICAO 93433 PROD 40 A 80 TONJHORA - CHP DIURNO. AF. 03/2046 CHP 0,0134000 1.996,01 26,74
275,75

OBSERVACAO:

PARA CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP 50/70) FOl COLETADO NA ANP MES 002/2020 E APLICADO ICMS/PIS E COFINS
UTILIZADO TABELA SINAPI NAO DESONERADA - FEV/2020




