COMPOSIGAO 04-CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CBUQ -5 CM

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL

CLASSE/TIPO CODIGOS DESCRIGAO UNIDADE PREGCO UNIT. PREGO TOTAL

CONSTRUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
PAVI 95995 BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO M3 1.100,91
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
INSUMO 1518 PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - T 2,5548 400,00 0,00
AQUISICAO POSTO USINA

72962

COMPOSICAO (ALTERADA)

USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO T 2,5548 275,75 704,48

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
COMPOSIGCAO 5835 PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 CHP 0,0464000 232,79 10,80
T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE

COMPOSIGCAO 5837 PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 CHI 0,0949000 89,94 8,53
T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

COMPOSIGAO 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301000 17,86 20,18
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA

COMPOSIGCAO 95631 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE CHP 0,0805000 134,79 10,85

TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
COMPOSIGCAO 95632 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE CHI 0,0607000 48,42 2,93
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM
VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM
VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
COMPOSIGCAO 96463 POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE CHP 0,0419000 125,92 5,27
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
COMPOSIGAO 96464 POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE CHI 0,2406000 51,58 12,41
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

COMPOSICAO 96155 CHI 0,1071000 38,15 4,08

COMPOSIGAO 96157 CHP 0,0341000 122,02 4,16

783,69
OBSERVAGAO:

Considerando que historicamente as empresas vencedoras de licitagao na regido, para obras de pavimentacéo asféltica, possuem usina prépria, revisar o valor unitario do item CBUQ e=5cm (codigo
Sinapi 95995: substituir na sua composig&o o cédigo 1518 - CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE
ROLAMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. o qual ndo é aderente para empresas que possuem usina propria, pelo cédigo do Sinapi 72962, mais aderente ao servigo)



