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Sao Sebastido do Cai, Marco de 2020

MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE
PAVIMENTACAO EM BLOQUETO DE CONCRETO NA RUA

SATURNINO DA SILVA
INTRODUGAO:

Os servicos objeto do presente relatério compreendem basicamente obras de
pavimentacdo e execucdo de redes de drenagem pluvial de vias situadas no municipio de Sao
Sebastido do Cai. Apresentamos a seguir, uma descricdo sucinta das diversas etapas a serem
executadas, na realiza¢ao da obra.

DESCRIGAO DOS SERVICOS

A cancha para o inicio dos trabalhos, sera fornecida em sua conformacao final pela
Prefeitura Municipal de S3o Sebastido do Cai, a partir da qual serdo iniciados os servicos
objeto deste memorial.

Concluidas todas as etapas da obra, deverd ser procedida a limpeza da mesma,
providenciando-se a remoc¢do dos materiais excedentes.

1.0 REDE DE DRENAGEM PLUVIAL:
1.1 GENERALIDADES

O presente memorial descritivo visa definir os materiais e os procedimentos a serem
adotados na execucdo de redes de esgoto pluvial em ruas do Municipio de Sdo Sebastido do
Cai;

1.2 - TUBOS DE CONCRETO:

Os tubos a serem instalados serdo em concreto; simples ou armado; de bitolas
conforme a rede de esgoto. Os tubos deverdo ser assentados sobre uma camada de brita no
fundo da cava de assentamento da tubulacdo. Os tubos deverdo ser rejuntados com uma
argamassa de cimento e areia, de traco 1:4; ou revestidos com lona plastica preta; a critério
da fiscalizacao.
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1.3. VALAS DAS TUBULAGOES:

As valas deverdo ser abertas, mecdnica ou manualmente; nas dimensfes e
profundidades que permitirem a coloca¢do dos tubos. Caso haja risco de desabamento, a
empresa devera providenciar o escoramento das valas. O fundo da vala devera estar
regularizado, sem apresentar pedras ou qualquer outro material que possa prejudicar ou
guebrar os tubos.

1.4. CAIXAS DE ESGOTO:

A caixa de esgoto, costumeiramente denominada boca-de-lobo, serve para a captacao
das aguas pluviais. Nos casos que for possivel o conserto parcial das caixas, devera ser seguido
as ordens da fiscalizacdo. No fundo da boca de lobo, devera ser executado um lastro em
concreto magro, com dimensdes minimas de 6 centimetros; ou ainda um fundo em concreto
armado pré-moldado, espessura minima de 4 centimetros, ou ainda com lajes de pedra grés.

Neste fundo, serdo apoiadas as paredes da boca de lobo, que deverdo ser em tijoletas
de pedra grés, nas dimensdes de 8 x 15 x 50 centimetros, assentadas com argamassa de
cimento e areia, traco 1:4. Eventualmente, caso seja permitido pela fiscalizacdo, podera ser
admitido o uso de tijolos cerdamicos macicos.

A abertura da boca de lobo para a captacdo das dguas serd com um meio-fio de
concreto vazado. Este modelo podera ser eventualmente substituido por outro, a critério do
Municipio. Para o fechamento da boca de lobo, devera ser colocada uma tampa em concreto
armado, pré-moldada, com uma espessura minima de 06 centimetros, armada com acgo
estrutural, para resistir as tensdes que porventura existirem.

1.5. MEDICAO

Os servicos serdo medidos conforme a unidade prevista na planilha orcamentaria.
calcamento sera medido por metro quadrado assentado e rejuntado conforme projeto.

1.6. PAGAMENTO

O pagamento serd realizado de acordo com a medicdo do item anterior, apds a
aprovacao dos servicos pela fiscalizacao e aos precos unitarios contratuais.
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2.0 - PAVIMENTAGAO COM BLOQUETO DE CONCRETO

2.1 GENERALIDADES

Aterraplanagem devera ter deixado a rua com o abaulamento correto, a pista devera
estar lisa e com capacidade de suporte suficiente para o inicio das obras de calgamento. Os
bloquetos deverdo ser assentados em uma camada de p6 de brita de basalto ou areido, onde
serd assentado o calcamento, com uma espessura minima de 5,00 centimetros. O rejunte do
calcamento podera ser, a critério do Municipio, com pé de brita ou areido;

2.2. MATERIAIS

a) Os bloguetos deverdo ser de concreto com 16 faces, perfeitamente curados,
mostrar uma distribuicao uniforme dos materiais constituintes e nao apresentar sinais de
desagregacdo ou decomposicao. As dimensdes minimas deverdo ser de 10x20x6 centimetros;

b) O po de brita de basalto ou areido deverdo mostrar uma distribuicdo uniforme dos
materiais constituintes e ter a granulometria conforme a ABNT;

c¢) Os bloquetos de concreto, a brita, e o areido deverdo satisfazer as exigéncias das
Normas Brasileiras em vigor.

d) Os bloquetos deverdo apresentar fck minimo de 25 Mpa.

2.3. ASSENTAMENTO

a) A camada de p6 de brita de basalto ou areido, onde serd assentado o calcamento,
terd uma espessura minima de 5,00 centimetros. O rejunte da pavimenta¢dao podera ser, a
critério do Municipio, com pé de brita ou areido;

b) O bloqueto devera ser assentado com sua face mais plana para a superficie de
rolamento. O piso devera ser intertravado, com uma junta minima. Deverd ser tomado o
maior cuidado no nivelamento dos bloquetos para que a superficie de rolamento seja a mais
regular possivel;

c) O refugo de residuos do calcamento devera ser amontoado e posteriormente
recolhido pelo Empreiteiro;

d) A Prefeitura ndo fornecera qualquer material para a execugdo da obra e nao fard
o transporte de materiais. O empreiteiro serd responsavel pelo fornecimento de todo o
material necessario para a execug¢ao do calcamento. Ferramentas, p6 de brita, meio-fio de
concreto, cimento, areido, correrdao por conta do empreiteiro;

e) Apdés o assentamento do calcamento, deverd ser espalhada por cima do
calcamento uma camada de areia fina para o rejuntamento do mesmo, e devera ser procedido
a compactacdo do calcamento, com um rolo liso de ago ou placa vibratdria, adequado ao
perfeito acabamento do mesmo;
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f) Depois de procedida a compactagcao, o empreiteiro devera efetuar uma varrigao
para homogeneizar o material do rejunte, e se necessario, colocar uma nova camada de
rejunte;

2.4. CONTROLE GEOMETRICO

Apds a execucdo do calcamento, proceder-se-a a relocacdo e nivelamento do eixo e
dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) +/- 10 cm quanto a largura da rua;

b) +/- 5 cm, quanto a largura de cada cal¢ada, ndo sendo permitido variagdes para
menos.

c) + 3 cm, quanto a espessura, em relagdo a espessura do projeto.

2.5. MEDICAO

a) O calcamento serd medido por metro quadrado assentado e rejuntado conforme
projeto.

2.6. PAGAMENTO

a) O pagamento serd realizado de acordo com a medicdo do item anterior, apés a
aprovacao dos servicos pela fiscalizacdo e aos precos unitarios contratuais.

3 - MEIO-FIOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
3.1 GENERALIDADES

a) Meios-fios: sdo pecas de concreto pré-moldado com forma e dimensdes
especificadas, alinhadas, segundo o greide de via publica, destinadas a proteger as bordas do
calcamento e criar um ressalto protetor aos passeios ou calcadas;

b) Espelho: é a parte do meio-fio na face livre, aproximadamente na vertical, que
constitui o ressalto entre o nivel do calcamento e o da calcada ou passeios;

c) Piso: é a face superior do meio-fio.
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3.2. MATERIAIS

a) Os meios-fios deverdo ser executados em concreto pré-moldado, que devera
atender ao que segue:

a.l. Traco em volume = 1:2:3
a.2. Fator d4gua/cimento = 0,61 I/kg
a.3. Consumo de 350 kg de cimento por m?

b) A agua, o agregado graudo, o cimento e a areia deverdo satisfazer as exigéncias
das Normas Brasileiras em vigor.

c) Os corddes deverdo ter as seguintes dimensdes: 1,00 metros de comprimento, 0,30
metros de altura, e 0,10 e 0,13 metros de espessura. Na frente das caixas de boca de lobo,
deverdo ser colocados corddes vazados. Além disto, os corddes deverao estar nivelados;

3.3. ASSENTAMENTO

a) Ap0s a liberagao dos servigos de regularizagao do sub-leito, deverdo ser assentes
os meios-fios, em cavas de fundagdes previamente apiloadas;

b) Apds o assentamento as valas junto aos passeios deverdo ser aterradas e
apiloadas;
c) Os meios - fios deverdo ter suas arestas superiores rigorosamente alinhadas cuja
verificagao deverad ser efetuada antes do inicio do calgamento.
d) O rejuntamento dos meios - fios deverd ser executado com argamassa de cimento
e areia na dosagem em volume de 1 de cimento para 3 de areia.

e) O meio-fio devera ter uma altura de 15,00 cm, acima do nivel final do calgamento.
Os corddes deverao ser apoiados ou em material de aterro nas calgadas, ou em contrafortes
de argamassa, para evitar que cedam, e serem rejuntados com argamassa de cimento e areia.
f) Os corddes rebaixados serdo marcados pela Prefeitura;

g) A Prefeitura ndo fornecerd qualquer material para a execuc¢do da obra e nao fara
o transporte dos meio-fios.. O empreiteiro serd responsavel pelo fornecimento dos meio-fios
e o transporte dos mesmos até o local da obra. Ferramentas, pd de brita, meio-fio de
concreto, cimento, areido, remocao de restos, etc, correrao por conta do empreiteiro.

3.4. CONTROLE GEOMETRICO
a) Serdo admitidas as seguintes tolerancias:
a.1. +/- 2cm em relagdo as dimensdes da transversal do meio-fio;

a.2. +/- 1cm em relacdo ao alinhamento e perfil estabelecido no projeto. O
alinhamento devera ser verificado na face do lado da pista.
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3.5. MEDICAO

a) Os meios - fios serdo medidos por metros lineares, assentados e rejuntados
conforme projeto.

3.6. PAGAMENTO

O pagamento serd realizado de acordo com a medicdo do item anterior, apds a
aprovacao dos servicos pela fiscalizacdo e aos precos unitarios contratuais.

4 — PASSEIO EM PISO CIMENTADO RUSTICO
4.1 GENERALIDADES

Serd executado um passeio, com uma largura de 1,50 metros de largura, nos passeios
da via a ser pavimentada. Deverdo ser deixadas rampas, na quantidade de 5 por passeio, para
atendimento das exigencias de acessibilidade.

4.2. MATERIAIS

a) Os passeios e as rampas deverdo ser executadas em piso cimentado rustic moldado
in loco, que deverd atender ao que segue:

a.1. Trago em volume = 1:3(cimento:areia)
a.2. Fator dgua/cimento = 0,60 I/kg

b) A dgua, o agregado graudo, o cimento e a areia deverdo satisfazer as exigéncias
das Normas Brasileiras em vigor.

c) O piso cimentado rustic devera ter uma espessura minima de 2 cm, sendo a
argamassa preparada mecanicamente;

4.3. ASSENTAMENTO

a) Os passeios deverao ser assentados sobre o leito natural devidamente compactado
e nivelado;

b) As rampas obedecerdo as normas técnicas legais, devendo ter uma largura minima
de 1,50 metros e declividades adequadas.

g) A Prefeitura ndo fornecerd qualquer material para a execucdo da obra e nao fara
o transporte dos meio-fios.. O empreiteiro serd responsavel pelo fornecimento dos meio-fios
e o transporte dos mesmos até o local da obra. Ferramentas, pd de brita, meio-fio de
concreto, cimento, areido, remocao de restos, etc, correrao por conta do empreiteiro.
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4.4. MEDICAO
a) Os passeios serdo medidos por metros quadrados executados conforme projeto.

4.5. PAGAMENTO

O pagamento sera realizado de acordo com a medi¢cdo do item anterior, apds a
aprovacao dos servicos pela fiscalizagdo e aos pregos unitarios contratuais.
1.

5. - SINALIZACAO

5.1- Sinaliza¢ao Horizontal

A tinta sera acrilica de demarcacdo vidria, a base de acrilatos, resistente a dois anos de
duracdo. A tinta deve recobrir perfeitamente o pavimento, devera ser aplicada a pistola,
utilizando-se gabaritos e limitadores de area a pintar e tempo de secagem de 30 minutos, as
superficies devem estar limpas e isentas de pé. A sinalizacdo serd constituida de:

* Faixa de seguranga (FS), na cor branca, com 3,00 m de comprimento e 30 cm de largura,
com espacamento de 30 cm.

* Linha de Retengdo (LR), na cor branca com meia pista de comprimento e 20 cm de
largura.

* Pintura de Meio Fio, pintura com cal hidratada em todas as pecas de meios-fios a
serem colocados na pista ou existentes, na cor branca ou amarela, que sera aplicada
manualmente.

5.2 -Sinalizagao Vertical

As placas serdo confeccionadas em chapas de aco laminado a frio, com 1,6 mm de
espessura. Serd dada uma demao de primer a base de epdxi e a sinalizacdo com tinta esmalte
sintética. O verso da placa receberd uma demao de tinta esmalte preto fosco. A sinalizacdo
vertical sera constituida de:

e Placas de regulamentacgdo circulares @ 60 cm;
e Placas de regulamentacdo octogonais lado 33 cm;

e Placas de adverténcia losangulares lado 50 cm;
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¢ Placas de indicacdo de nome de rua de 45 cm x 25 cm;

As balizas serdo de tubos de Aco galvanizado @ 2” fixadas lateralmente aos
acostamentos e passeio em um furo de 30 cm de didmetro com 50 cm de profundidade fixada
com concreto magro.

A placa serd fixada com 1,20 cm do terreno até a sua extremidade inferior, através de
parafusos galvanizados, com didmetro de 5/16 polegadas por 63 mm, com porca e arruela,
atravessando a baliza através de furos. Alternativamente, poderao ser colocadas duas placas
por baliza, quando necessario, mantendo-se a altura inferior de 1,20 m para a primeira placa,
devendo a baliza ser mais extensa. A extremidade das placas deverad ficar distanciada em 1,20
cm do final do acostamento. O local exato para implantacdo das placas e o detalhamento das
mesmas, encontram-se no projeto de sinalizacao.

6. CALCADA E ACESSIBILIDADE

6.1- Calgada

Nos locais onde serda executado a calcada, o subleito devera ser regularizado e
posteriormente compactado. Apds a regularizacdo do subleito, deverd ser executado um
lastro de brita com uma camada de 3 cm.

O material utilizado para o lastro devera ser brita comercial N.2 02, que devera ser
transportado por caminhdes basculantes de 8 m3, da unidade industrial da regido com a DMT
indicada na ppanta de localiza¢ao de unidades industriais

Apds a execugdo do lastro de brita, devidamente regularizado, serd executado o piso
de concreto, na espessura de 7 cm e com Fck 12 Mpa e junta de dilatacao de madeira.

7.2- Acessibilidade

Nos locais indicados em projeto serdo executadas rampas de acessibilidade em
concreto junto ao meio-fio. O terreno sera preparado e compactado para receber lastro de
brita de 0,03m. Sobre o lastro serd executada rampa de concreto Fck 20 Mpa, com 8 cm de
espessura, com formas de madeira, reguado e ranhurado, com caimento para a rua. Todas as
superficies devem ter concordancia e ndo possuir degraus no encaminhamento de pedestres.

Nos locais com passeio existentes estes serdo removidos para a execu¢do da rampa.
Todas as superficies devem ter concordancia e nao possuir degraus no encaminhamento de
pedestres.
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Os meios-fios junto a rampa serdo inclinados e enterrados, de modo a concordar o piso
da rampa com o da rua. As rampas deverdo atender o que prescreve as normas de
acessibilidade quanto a sua inclinagao.

As tampas das caixas pluviais ou outras deverdo ficar no mesmo nivel do passeio,
devidamente ajustadas.

5 - Disposi¢oes Gerais:

O Municipio de S3o Sebastido do Cai, através da Secretaria de Obras Publicas, fara
ampla fiscalizacdo sobre os servicos executados, podendo, a qualquer tempo, determinar a
correcdo dos servicos que julgar incorretos ou deficientes, correcdo esta que serd efetuada
sem qualquer 6nus para o Municipio contratante.

A Empresa providenciard a sinalizacdo dos locais da prestacdo de servico de acordo
com as normas do Cédigo Brasileiro de Transito e setor de fiscalizacdo do Municipio, sendo
ainda responsavel por quaisquer acidentes ou danos que venham a decorrer da execucdo dos
Servigos.

Sdo Sebastido do Cai, marco de 2.020

Eng? Civil Marcos Peiter

CREA-RS 057.511 - Matricula 1.083
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