COMPOSICAO 07 - EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CBUQ -4 CM

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL
Utilizado tabela Sinapi MAI/2019 Porto Alegre com desoneragao

CLASSE/TIPO CcODIGOS DESCRIGAO UNIDADE PRECO UNIT. PRECO TOTAL

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
PAVI 95993 BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, M3 1.117,90
COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

COMPOSICAO 72962 USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO T 2,5548 300,85 768,61
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
INSUMO 1518 PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - T 0,0000 394,50 0,00

AQUISICAO POSTO USINA

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
COMPOSICAO 5835 PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 CHP 0,0580000 236,00 13,68
T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE

COMPOSICAO 5837 PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 CHI 0,1186000 97,14 11,52
T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014
COMPOSICAO 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4126000 17,66 24,94

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

COMPOSICAO 91386 CHP 0,0580000 173,55 10,06

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
COMPOSICAO 95631 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE CHP 0,0951000 142,57 13,55
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
COMPOSICAO 95632 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE CHI 0,0815000 50,71 4,13
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM

COMPOSICAO 96155 VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 0,1339000 36,92 4,94

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM

COMPOSICAO 96157 VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 0,0427000 87,20 3,72

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
COMPOSICAO 96463 POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE CHP 0,0495000 142,34 7,04
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
COMPOSICAO 96464 POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE CHI 0,3037000 54,22 16,46
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

878,65
CLASSE/TIPO CcODIGOS DESCRIGAO UNIDADE PRECO UNIT. PRECO TOTAL
PAVI 72962 USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO M3 274,55
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
INSUMO 370 SEM TRANSPORTE) M3 0,1610000 60,00 9,66
INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 28,0000000 0,58 16,24
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
INSUMO 4720 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,3129000 57,46 17,97
INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, M3 01341000 45,00 6,03
SEM FRETE
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE
COMPOSICAO 5944 DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP CHP 0,0035000 183,75 0,64
DIURNO. AF_06/2014
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA,
COMPOSICAO 7030 CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0134000 162,21 217
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70
INSUMO ANP 05/19 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) T 0,060000 3.669,67 220,18
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1067000 15,74 1,67
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO,
COMPOSICAO 93433 PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0134000 1.962,37 26,29
300,85

OBSERVACAO:

1) Considerando que historicamente as empresas vencedoras de licitagcéo na regido, para obras de pavimentagdo asfaltica, possuem usina prépria, revisar o valor unitario do item CBUQ e=4cm (cédigo
Sinapi 95993: substituir na sua composic&o o cédigo 1518 - CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE
ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017, o qual ndo é aderente para empresas que possuem usina propria, pelo cédigo do Sinapi 72962, mais aderente ao
servigo)




