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PRELIMINARES

Condi¢Bes Gerais

AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS
O Licitante devera submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo hébil, amostras ou
catalogos dos materiais que venham em substituicdo aos especificados para os servigos, sob pena de

impugnacéao dos trabalhos porventura executados.

DESCRI(}AO DOS SERVICOS

Os presentes servicos compreendem AMPLIACAO do Centro Integrado Campestre,
contemplando a construcdo de banheiros, situado na Est. Do Campestre da Conceicdo — S&o
Sebastido do Cai - RS.

A area e os servicos citados tém por finalidade, apenas, caracterizar a magnitude dos servicos,

sem que possa servir de base para cobranca, por parte do Licitante, de servigos extraordinarios.

DISPOSITIVOS PRELIMINARES
A execucao de todos os servigos contratados obedecerd, rigorosamente, 0s projetos fornecidos
e as especificagfes. Deverdo ser observadas, também, as demais instru¢cdes contidas no Edital da

presente licitagao.

Compete ao Licitante fazer prévia visita aos locais das obras para proceder minucioso

exame das condi¢des locais, averiguar os servi¢cos e material a empregar.

Ficara o Licitante obrigado a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, sendo por sua conta exclusivas as despesas

decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa correspondente considerada ndo concluida.

Durante a execucdo dos servicos, todas as superficies atingidas pela obra deverdo ser
recuperadas, utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita
homogeneidade com as demais superficies circundantes. Todo e qualquer dano causado as
instalacBes da dependéncia, por elementos ou funcionarios da CONTRATADA, devera ser reparado

sem dnus para a Receita.
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A obra deverd ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho ou
pertence do contratado, e com as instalacbes em perfeito funcionamento. Os materiais remanescentes
serdo retirados pelo Licitante a critério da FISCALIZACAO.

No intuito de tomar-se todas as precaucfes necessarias a evitar a ocorréncia de acidentes na
obra, informamos que, durante a execugao dos trabalhos devera ser rigorosamente observada “Norma

Regulamentadora do Ministério do Trabalho "(NR-18 Obras de Construgdo, Demolicdo e Reparos)

DESPESAS LEGAIS

Correrao por conta exclusiva do Executante todas as despesas legais relativas as obras e seu
funcionamento, tais como, licencas, emolumentos, taxas de obra e da edificacdo, registros em cartorio,
impostos federais, estaduais e municipais, seguros contra incéndio e de responsabilidade civil,
contratos, selos, despachante e outros referentes a legislagéo da obra.

O executante devera apresentar ART do CREA ou RRT do CAU referente a execucgdo da obra

Ou servigo, com a respectiva taxa recolhida, no inicio da obra.

PROJETO “AS BUILT”

Ao final dos servigcos, quando do Recebimento Definitivo dos Servicos e instalagbes, o
Construtor devera entregar ao CONTRATANTE os projetos “as built” dos servigos e instalagbes
executadas até o final das obras, atualizando os projetos fornecidos pela PREFEITURA e/ou
elaborados pelo Construtor (se for o caso), em CD, nos formatos dos arquivos para softwares de
desenho e um jogo de cépias em papel sulfite (para fiscalizacdo da CONTRATANTE), onde deveréo
constar plantas baixas dos pavimentos, cortes e detalhes (se for o caso), na escala dos projetos

originais.

HORARIO DE EXECUCAO DOS SERVICOS
Os horarios de inicio e término dos servicos contratados deverdo ser negociados entre a
Administracdo e a contratada para que ndo causem transtornos a dependéncia como barulho, poeira,

odores de tinta/cola.
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OBTENCAO DE LICENCAS
Inclui-se também nos servicos a serem contratados, a OBTENCAO de todas as LICENCAS
necessarias para a realizacdo das Obras, junto a Orgdos Ambientais Estaduais e/ou Municipais, CREA
e de outros 6rgaos publicos da Administracdo Municipal, que eventualmente se tornem necessarios,

para a execucao dos servicos.

DEMOLICOES

Conforme NR-18:

As demolicbes e remocdes deverdo ser feitas de maneira cuidadosa e com o emprego de
ferramentas apropriadas, de forma a n&o danificar as paredes, pisos, forros, e/ou elementos
remanescentes que deverdo permanecer.

Antes da execucdo dos servigos o licitante, devera providenciar na protecdo dos moveis e
equipamentos proximos aos locais das demolicdes e/ou remocgdes, com a utilizacdo de lonas plasticas
ou qualquer outro método que proteja os elementos citados.

Nos servigos junto aos pisos, caso de ficarem obstaculos e/ou &rea abertas de piso, o licitante,
devera fazer uma sinalizacdo de adverténcia e/ou sinalizar o local de forma clara, a fim de evitar que

ocorram acidentes.

RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO

Transporte de materiais, equipamentos e calica.

Todos os entulhos e caligas resultantes dos servigos deverdo ser depositados externamente ao
prédio em Contéineres ou cacambas metalicas, devidamente de acordo a legislacdo municipal.

Carga e transporte de entulho:

Todos os entulhos e calicas depositados nos Contéineres ou cagambas metélicas deverdo ser
removidos e transportados para local que atenda as exigéncias da municipalidade e as expensas do

Licitante.

QUADRO EFETIVO DA OBRA
Todos os funcionéarios que trabalhardo nos servigos deverdo ser devidamente identificados com
cracha da empresa, deverao vestir uniforme e portar equipamentos de seguranca, compativeis com 0s

trabalhos a serem executados.
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Mestre de Obras:
O licitante alocara para acompanhar a execu¢ao dos servi¢cos, no minimo um mestre de obras,

em tempo reduzido, por um periodo de 1 hora diaria.

OMISSOES

Em caso de duvida ou omissfes, sera atribuicdo da Fiscalizagéo, fixar o que julgar indicado,
tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e regulamentos para as
edificacdes, ditadas pela ABNT e pela legislacdo vigente.

Em caso de divergéncias entre o presente Caderno Memorial e o Projeto, prevalecera sempre o
tltimo. Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos, suas dimensdes e/ou medidas em
escala, prevalecerao sempre as dos ultimos desenhos. Em caso de divergéncias entre desenhos de
escalas diferentes prevalecerdo sempre os de menor escala (desenhos maiores). No caso de estar
especificado nos desenhos e néo estar neste Caderno vale o que estiver especificado nos desenhos.
Nos demais casos deve ser contatado o Responsavel técnico para que este retire as duvidas

provaveis.

EXECUCAO

As obras deverado ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos
0s servigcos, desde as instalagfes iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as instalagfes
em perfeito e completo funcionamento.

A empresa executora devera providenciar equipamentos de prote¢do individual, EPI,
necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servigcos, Equipamentos de Protecao
Coletiva.

A empresa executora devera providenciar além dos equipamentos de protecdo coletiva também
projeto de seguranca para o canteiro em consonancia com o PCMAT e com o PPRA especifico tanto
da empresa quanto da obra planejada.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa executora devera dar
assisténcia a obra, fazendo-se presente no local durante todo o periodo da obra e quando das vistorias
e reunibes efetuadas pela Fiscalizacdo. Este profissional sera responséavel pelo preenchimento do

Livro Diario de Obra.
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MATERIAIS

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente Memorial
Descritivo e Especificacdo Técnica. A ndo ser quando especificados em contrario, 0s materiais a
empregar serdo todos de primeira qualidade e obedecerdo as condicbes da ABNT. Na ocorréncia de
comprovada impossibilidade de adquirir o material especificado, devera ser solicitada substituicdo por
escrito, com a aprovacgao dos autores/fiscalizacéo do projeto de reforma/construgdo. A expressao "de
primeira qualidade", quando citada, tem nas presentes especificacdes, o sentido que Ihe é usualmente
dado no comércio; indica, quando existirem diferentes gradacdes de qualidade de um mesmo produto,
a gradacéo de qualidade superior.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado por outro,
este pedido de substituicdo devera ser instruido com as razfes determinantes para tal, orcamento
comparativo e laudo de exame. Quanto as marcas dos materiais citados, quando nao puderem ser as
mesmas descritas, deverdo ser substituidas por similares da mesma qualidade e deverdao ser

aprovadas pela fiscalizacao através de amostras.

MAO-DE-OBRA

A mao-de-obra a empregar sera, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de acabamento
esmerado e de inteiro acordo com as especificagbes constantes no memorial descritivo. A empresa
executante da obra se obriga a executar rigorosamente os servi¢cos, obedecendo fielmente aos
projetos, especificagbes e documentos, bem como os padrdes de qualidade, resisténcia e seguranca
estabelecidos nas normas recomendadas ou aprovadas pela ABNT, ou, na sua falta, pelas normas
usuais indicadas pela boa técnica.

A mao-de-obra deve ser uniformizada, identificada por meio de crachés. E OBRIGATORIO o
uso de EPI durante a execucdo dos servigos, sempre de acordo com as atividades que estiverem

sendo desenvolvidas.

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACAO TECNICA DO PROJETO ARQUITETONICO

DADOS GERAIS
Objeto: CONSTRUCAO DE BANHEIROS

Tipo: Construcgéo, totalizando 23,40m? de intervengao.
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Local do Projeto: Estrada do Campestre da Concei¢do, Sdo Sebastido do Cai/ RS
Proprietario: Prefeitura Municipal de S8o Sebastido do Cai
Contratante: Prefeitura Municipal de S&o Sebastido do Cai

O presente memorial descreve os elementos relacionados a construcdo de banheiros junto ao
Centro Integrado Campestre. O empreendimento, situa-se na Est. Do Campestre da Conceicdo, Sao

Sebastido do Cai/ RS, de propriedade da Prefeitura Municipal.

ELABORACAO DO CADERNO DE ENCARGO
- Autora: Eng. Civil Alice Fell
CREA/RS 240.203

PROJETO:

PROJETO ARQUITETONICO

O projeto arquitetbnico foi elaborado nas seguintes pranchas:
PRANCHA 1- Ampliacéo (Plantas, cortes e detalhamentos);

PROJETOS COMPLEMENTARES

Os projetos complementares consistem em Projeto Elétrico, Projeto Hidrossanitario e Projeto
Estrutural. Todos estes projetos foram elaborados de acordo com as normas em vigor.

DESCRICAO DOS SERVICOS A FINS

SERVICOS PRELIMINARES

Os servicos preliminares a serem executados nesta obra estédo definidos conforme segue.

LOCACAO DA OBRA
As referéncias de Nivel serdo o constante no projeto arquitetdnico.
Ap6s a marcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, o Empreiteiro fard& comunicacao a

Fiscalizacdo, que procedera a aceitacdo ou ndo da mesma.

MOBILIZACAO E LIMPEZA MANUAL DA OBRA

O canteiro de obras, assim como a obra, devera estar sempre organizado e limpo. Neste item
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inclui-se o fornecimento de contéiner de entulhos para o descarte dos residuos da construcao.

CERCAMENTO COM TELA PROVISORIA
A tela é fabricada em fios de polipropileno e devem ser instaladas, para protecéo e isolamento
da obra, em relacdo ao local onde sera inserido e em relacdo a outras dependéncias do patio. Deve

conter indicagdo clara das areas de acesso e restricdes quanto ao mesmo.

DEMOLICOES
Todas necessarias para executar o projeto, sendo as principais:

Demolicdo de piso: do piso do banheiro existente que se tornara espaco de circulacdo para

chegar nos novos banheiros que serdo construidos.

Demolicdo de paredes: deverdo ser demolidas trés paredes de 1,50m x 2,80m, que abriram

passagem para 0s novos banheiros que seréo construidos.
Os residuos destas demolicbes devem ser removidos em cacambas préprias para entulhos,
com destino de residuos conforme centrais de recebimento de residuos da construgcédo existentes no

municipio de Sdo Sebastido do Cai.

INFRAESTRUTURA/FUNDACOES RASAS

Sera adotada Fundacdes Rasas com 8 sapatas nas dimensdes 70x70x30cm para suporte dos
pilares. As sapatas terdo 4 barras de ferro 10mm em cada um dos dois sentidos, sobre leito de brita. O
concreto adotado nas sapatas é de Fck 30 MPa.

ApOs a concretagem das sapatas, devera executar uma alvenaria de pedra gres com altura em
torno de 46 cm. As pedras deverdo ser dispostas em camadas continuas e contrafiadas; rejuntadas
com argamassa grossa de traco 1:3 ( cimento : areia ).

Esta camada de pedras serve de apoio para a uma viga de baldrame que sera em concreto
armado, com um fck minimo de 25 MPa, nas dimensdes 20cm (largura) x 30cm (altura). A ferragem da
viga de baldrame devera ser armada e possuir com quatro barras de ferro 10mm, sendo os estribos de
ferro 5.0 mm, com espacamento maximo de 17 cm.

O alicerce sera aterrado com material a ser conseguido no local, composto de solo de boa

gualidade, isento de matéria organica, sendo que o solo sera argiloso, ou areno-argiloso. O solo
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devera ser colocado em camadas, com uma espessura maxima de 20 centimetros, colocado

manualmente. A compactacdo também serd manual, na espessura de camadas especificadas acima.

SUPRAESTRUTURA

Sera executado 8 pilares nas dimensdes 20cm x 30cm, onde a ferragem devera ser armada,
com quatro barras de ferro 10mm, sendo os estribos de ferro 5.0 mm, com espagamento maximo de

15 cm.

A viga superior serd executada nas dimensdes 20cm (largura) x 30cm (altura) As ferragens
deverdo ser armadas, com quatro barras de ferro 8mm, sendo os estribos de ferro 5.0 mm, com
espacamento maximo de 18 cm.

As vergas e contravergas serdo executadas sobre as portas e sobre as janelas de aluminios.
As vergas deverdo ser executadas no local, em concreto fck=20MPa, em uma espessura de cerca de

2 centimetros, avancando cerca de 30 centimetros a 45 cm além da largura das esquadrias.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM HIDROASFALTO

As vigas de fundacéo deverdo estar com a superficie limpa, seca e isenta de particulas soltas,

pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes;

* Aplicar a emulsao asfaltica com brocha ou trincha;

» Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demé&o em sentido cruzado ao da primeira
demao;

» Apés a aplicagdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o
teste de estanqueidade, enchendo a area com uma lamina d’agua de cerca 5 cm e deixar por no

minimo 72 horas para verificar se ha algum vazamento.

ALVENARIA DE VEDACOES

ALVENARIA SEM FUNCAO ESTRUTURAL COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS -
MEDIDAS 14X9X19CM

Execucéo de alvenaria sem fungéo estrutural com blocos cerédmicos furados.

Marcacdo das Paredes: Se o piso estiver em nivel, marcar a primeira fiada com blocos. Se o

piso estiver irregular, nivelar com argamassa comum. Aplicacdo de Argamassa para assentamento no
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traco 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média Umida) com preparo mecénico com betoneira
400L. O assentamento € normal o profissional usar a colher de pedreiro. Recomenda-se molhar 0s
blocos. Evitar encharcar. E importante que as juntas horizontais e verticais sejam preenchidas,

principalmente as externas que sofrem variacfes climaticas.

Assentamento - Levantar a parede em trés etapas:

1 - Primeiro até a altura de 1,60 m (deixar secar a argamassa);

2 - Continuar até chegar a aproximadamente 2,40 cm da laje ou viga (deixar secar a
argamassa);

3 - Depois da secagem, preencher o vazio para terminar a parede;

Sendo necessario, fixar cunhas de madeira para dar estabilidade as paredes enquanto a

argamassa seca,

Fechamento de Grandes vaos de Alvenaria: Paredes muito extensas, subdividi-las com
pilaretes a cada 2,50 m aproximadamente. Quando muito altas, travamento horizontal através de
cintas de concreto, ou reforgos com ferros corridos nas juntas a cada 2 fiadas. Maxima atengédo para
problemas de deflexdo das lajes ou vigas em grandes panos.

As juntas de argamassa deverdo ter no minimo 1,00 centimetro, admitindo-se no maximo 1,5
centimetros. Observar no levante das alvenarias que as fiadas horizontais sucessivamente deverao

apresentar juntas desencontradas para dar maior solidez as paredes.

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

Todas as alvenarias receberdo revestimentos em argamassa, primeiramente com um
chapiscado seguido do reboco (massa fina). O chapisco deverd ser executado em argamassa de
cimento e areia, de trago 1:5, com espessura média de 0,5 centimetros.

O reboco, sera executado em camada Unica, com espessura meédia de 1,5 a 2,0 centimetros na
parte interna, e 2,0 a 2,5 centimetros na parte externa, com traco 1:3 (cal : areia), devera encontrar-se
perfeitamente uniforme, prumado e alinhado. Lembrando sempre que as paredes, além do chapiscado,
devem ser previamente umedecidas convenientemente com utilizacdo de uma broxa, o suficiente para
gue a argamassa tenha uma boa aderéncia aos tijolos e ndo demasiadamente molhada, pois que

neste caso, a argamassa escorrerd e nao aderira, é o que costume ocorrer em dias de demasiadas
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chuvas, quando as paredes ficam muito molhadas. Também os revestimentos dos tetos obedecem aos
mesmos cuidados, devendo ser executado por profissional.

Para aplicar o reboco é preciso que se verifique antes, se as molduras de portas e janelas
estdo perfeitamente colocados.

Os revestimentos ceramicos, azulejos, serdo assentados do piso até o teto, dispostos em todas
as paredes do sanitario; e serdo executados com juntas reticuladas, assentados sobre o embocgo das
alvenarias. Os cantos vivos deverdo ser trabalhados e as emendas e cortes que ocorrerem deverao,
preferencialmente, estarem localizadas atras do canto de porta ou conforme discutidos previamente

com o arquiteto.

INSTALACOES HIDRAULICAS E HIDROSSANITARIAS

Devera seguir o Projeto das Instalacdes Hidrossanitarias, incluindo memorial, especificaces,
orientacdes e detalhamentos especificos que fagcam parte do referido projeto.

DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA

A distribuicdo de agua sera feita a partir da rede existente com tubulacdes de PVC roscavel,
dotados de registro de gaveta e unido para manutencao.

A rede de distribuicdo de agua sera executada em geral em tubos e conexfes de PVC

roscavel, ponta e bolsa, classe 15.

ESGOTO SANITARIO

As novas instalacdes sanitarias terdo fossa séptica, filtro anaerdbio e sumidouro novos.

O Construtor deverd verificar antecipadamente a disponibilidade das instalacdes de rede
cloacal, para que n&o ocorra qualquer problema durante o decorrer da obra.

O projeto das instalacbes de esgotos sanitarios foi desenvolvido de modo a atender as
exigéncias técnicas minimas quanto a higiene, seguranca, economia e conforto dos usuarios,
incluindo-se a limitagdo nos niveis de ruido.

As instalagbes foram projetadas de maneira a permitir rapido escoamento dos esgotos
sanitarios e faceis desobstrucdes, vedarem a passagem de gases e animais das tubulacdes para o
interior das edificacbes, impedirem a formacdo de depoésitos na rede interna e ndo poluir a agua

potavel.
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Foi previsto um sistema de ventilagdo para os trechos de esgoto primario proveniente de
desconectores e despejos de vasos sanitarios, a fim de evitar a ruptura dos fechos hidricos por
aspiracao ou compressao e também para que 0s gases emanados dos coletores sejam encaminhados

para a atmosfera.

INSTALACOES ELETRICAS

O presente memorial visa apresentar e descrever as caracteristicas do novo sistema elétrico
projetado para a AMPLIACAO DOS BANHEIROS. Este memorial descritivo das instalagdes elétricas
tem por objetivo estabelecer condigBes técnicas minimas exigidas, que deverdo ser obedecidas ao
serem executados os projetos elétricos de modo a atender as condi¢cdes necessarias do consumidor,

levando-se em conta as normas brasileiras.

TRABALHOS COM ELETRICIDADE

Trabalhos realizados em sistemas que direta ou indiretamente estao relacionados a eletricidade
devem ser executados por profissionais com treinamento e conhecimento da NR 10 do Ministério do
Trabalho e Emprego, sendo estes qualificados e capacitados conforme definido por esta norma e
supervisionados por profissional habilitado, engenheiro eletricista responsavel pela execucdo do
servico. Todos os profissionais devem ser autorizados pela empresa contratada. Quando a instalacao
estiver energizada deve-se certificar se os circuitos desenergizados estdo devidamente bloqueados,
sinalizados e aterrados temporariamente quando for o caso, para minimizar o risco de acidentes. Em
todas as intervencdes em instalaces elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle
do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante as técnicas de andlise de risco, de forma a

garantir a seguranca e saude do trabalho.

INSTALACOES ELETRICAS EM BT

NORMAS E DEFINICOES
Para a execucao dos servicos devem ser seguidas as normas abaixo, sendo obrigatérias as da
ABNT:

- Execucao de Instalacdes Elétricas de Baixa Tenséo - NBR 5410;
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- Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20A/250V em corrente alternada -

Padronizacdo - NBR 14136,

- InstalacBes elétricas em locais de afluéncia de publico - Requisitos especificos — NBR 13570,

a construcdo, montagem, operacdo, manutencdo das instalacbes elétricas deverdo obedecer

rigorosamente a NR-10. Esta Norma Regulamentadora estabelece principios gerais de seguranca ou

complementares as Normas Técnicas Brasileiras:

Hz.

» Segurang¢a em Projetos;

* Prontuario das Instalacbes Elétricas;

* Relatério das Inspecdes de conformidade das Instalacées;
» Tornam obrigatérias as medidas de protegéo coletivas;

* Novo conceito de instalagbes desenergizadas;

* Proibe o trabalho individual nas instalagbes de AT.

INTRODUCAO
O sistema considerado em BT para a reforma das instalacdes elétricas é de 220/127V, em 60

ATERRAMENTO

O aterramento das instalacdes elétricas, bem como os quadros de energia, tera origem do

QGBT existente no prédio, mantendo um aterramento Unico na area, tendo-se assim um sistema TN-

S.

QUADROS GERAL, QUADROS DE DISTRIBUICAO E SUAS ALIMENTACOES
Qb

As instalactes desta ampliagéo deverdo ser ligadas no Quadro de Distribuicdo existente.

TUBULACOES E CAIXAS

Nas paredes e lajes deverdao embutidos eletrodutos flexiveis corrugados reforcados, conforme

dimensdes especificadas em projeto.

As caixas de passagem no forro e parede deverdo ser de embutir, fabricados em PVC,

obedecendo a cota de altura, indicada em projeto, da instalagdo de cada ponto.
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A conexdo dos eletrodutos com as caixas deverdo ser feitas com adaptadores especificos.
Devera ser observada a continuidade elétrica do sistema de tubulagéo e caixas.

A Contratada devera fazer a identificacdo em todas as caixas terminais de todos 0s circuitos.

CONDUTORES ELETRICOS DOS CIRCUITOS

Definem-se condutores por cabos e fios, isolados ou ndo, em cobre ou aluminio, destinados a
conducgdo de corrente elétrica de modo a constituirem circuitos elétricos. Define-se alimentador por
circuito destinado a alimentar conjunto de manobra, ou seja, quadros elétricos (interligacées entre
painéis em geral). Define-se circuito parcial por circuito elétrico destinado a alimentacdo de
equipamento especifico (laAmpadas, tomadas, motores, condicionadores de ar).

A enfiacdo dos condutores na rede de eletrodutos devera ser executada apos a conclusédo da
mesma e apoés ser procedida a limpeza e secagem das tubulagfes e repintura de toda a infraestrutura
guando necessario. Esta medida visa evitar retrabalhos com cabeamento que podera ser danificado ao
ficar “pendurado” em eletrodutos e eletrocalhas ou sujeito a manuseamento por outras frentes de
trabalho, causando falha prematura dos sistemas.

Para atender a ABNT NBR 5410:2004 e facilitar a identificacdo e manutencdo das instalacfes
deveréo ser empregados condutores com identificagcdo por cores conforme segue:

* Fase A: vermelho

* Fase B: branco

* Fase C: preto (cor da isolagado para cabos em circuitos parciais) ou amarelo (no caso de fita
isolante em cabos de isolacéo preta)

* Neutro: azul claro

* Protecao: verde-amarelo (brasileirinho)

* Retorno: cinza

As emendas dos cabos em circuitos parciais (ndo vale para alimentadores de quadros) s6
poderao ser feitas nas caixas de passagem ou em locais de facil acesso, devendo ser executadas com

solda estanho e isoladas com fita de autofusao e fita isolante.

PROTECOES
DISJUNTORES DO QD e QGBT
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Os disjuntores deverao ser definidos de acordo com os quadros de cargas e diagramas
unifilares.

Curva B:

Disjuntor termomagnético curva B, tenséo de referéncia 380V/60Hz, encaixe em trilho tipo DIN
35mm; Para protecdo de circuitos que alimentam cargas com caracteristicas predominantemente
resistivas, como lampadas incandescentes, além dos circuitos de tomadas de uso geral. Referéncia
SCHNEIDER, SIEMENS, ABB ou equivalente técnico de melhor qualidade;

Curva C:

Disjuntor termomagnético curva C, tenséo de referéncia 380V/60Hz, encaixe em trilho tipo DIN
35mm; Para protecdo de circuitos que alimentam especificamente cargas de natureza indutiva que
apresentam picos de corrente no momento de ligacdo, ar condicionado, motor para portdo de acesso,
além de circuitos com cargas de caracteristicas semelhantes a essas. Referéncia SCHNEIDER,
SIEMENS, ABB ou equivalente técnico de melhor qualidade;

DISPOSITIVOS, INTERRUPTORES E TOMADAS

Interruptor simples de embutir, 10A/250V com espelho; Interruptor com corpo e teclas em
material plastico de alta resisténcia, com contatos em prata e terminais de ligacdo em liga de cobre,
para e estar de acordo com a ABNT NM 60669-1. Deverdo ser usados os espelhos especificados para
os conduletes (material, dimensfes e aplicacédo). PIAL LEGRAND, IRIEL, SIEMENS ou equivalente
técnico de melhor qualidade;
Tomada simples ABNT 2P+T, 20A/250V com espelho; Conforme ABNT NBR 14136. Deverdo ser
usados os espelhos especificados para os conduletes (material, dimensdes e aplicacdo). Referéncia:
PIALPLUS, IRIEL, SIEMENS ou equivalente técnico de melhor qualidade;

ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMINIO

PORTAS NOVAS

Material: Porta pronta de madeira em acabamento melaminico branco.

Acabamento: revestimento em ambas as faces de laminado melaminico cor Branco, acabamento liso;
Dimensdes = largura = 70 cm.

Altura = 210 cm.
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Porta de madeira semi-oca, 70x210x3cm, incluso aduela, alisar e dobradigas.

Fechadura com macaneta tipo Alavanca, para Porta Interna.

PORTAS NOVAS

Material: Porta pronta de madeira em acabamento melaminico branco.

Acabamento: revestimento em ambas as faces de laminado melaminico cor Branco,
acabamento liso;

Dimenso6es = largura = 80 cm.

Altura =210 cm.

Porta de madeira semi-oca, 80x210x3cm, incluso aduela, alisar e dobradigas.

PORTAS NOVAS

Material: Porta pronta de madeira em acabamento melaminico branco.

Acabamento: revestimento em ambas as faces de laminado melaminico cor Branco,
acabamento liso;

Dimensdes = largura = 90 cm.

Altura = 210 cm.

Porta de madeira semi-oca, 90x210x3cm, incluso aduela, alisar e dobradigas.

PORTAS NOVAS

Material: Aluminio.

Acabamento: Estrutura em aluminio com pintura eletrostatica na cor Branco

Dimensdes = largura = 150 cm (Porta de Entrada na Guarita).

Altura =210 cm

Porta de aluminio de duas folhas de abrir com lambri, com guarnicéo, fixacdo com parafusos -

fornecimento e instalagédo, 150x210 cm.

JANELAS NOVAS
Material: Aluminio.
Acabamento: Estrutura em aluminio com pintura eletrostéatica na cor Branco
Dimens@es = largura = 150 cm
Altura = 60 cm

Janela de aluminio basculante, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e
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ferragens.

JANELAS NOVAS
Material: Aluminio.
Acabamento: Estrutura em aluminio com pintura eletrostatica na cor Branco
Dimens@es = largura = 60 cm
Altura = 60 cm
Janela de aluminio tipo maxim-ar com vidros, batente e ferragens
JANELAS NOVAS
Material: Aluminio.
Acabamento: Estrutura em aluminio com pintura eletrostatica na cor Branco
Dimens@es = largura = 60 cm
Altura = 60 cm
Janela de aluminio tipo maxim-ar com vidros, batente e ferragens

PISO CERAMICO
O piso sera executado em ceramica com placas tipo esmaltadas extra de dimensfes 45X45 cm,

devera ter resisténcia caracteristica denominada PEI-4 de primeira qualidade, com cores e padrdo a
serem definidas posteriormente, assentadas com argamassa de cimento cola, empregando-se 0s

espacadores indicados pelo fabricante do produto.

PINTURA INTERNA
CARACTERISTICAS TECNICAS
Tipo: SELADOR ACRILICO

Cor: Branco

Tipo: TINTA ACRILICA

Qualidade: de primeira linha

Cor: Branco

Acabamento: liso

Fabricante: Tintas Renner, Coral, Killing ou de igual qualidade
EXECUCAO

PINTURA DE ACABAMENTO
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N° de demaos: 02, no minimo.
APLICACAO:

As superficies receberao limpeza e lixacdo nas paredes internas.

PINTURA EXTERNA
CARACTERISTICAS TECNICAS
Tipo: SELADOR ACRILICO

Cor: Branco

Tipo: TINTA ACRILICA
Qualidade: de primeira linha

Cor: a definir pelo contratante

Acabamento: tinta acrilica rolada

Fabricante: Tintas Renner, Coral, Killing ou de igual qualidade
EXECUCAO

PINTURA DE ACABAMENTO

N° de demaos: 02, no minimo.

APLICACAO:

Nas paredes externas.

As superficies receberdo limpeza, lixacdo nas paredes externas.

COBERTURA

A estrutura de cobertura sera estruturada através de tesouras de madeira ndo aparelhada, com
vaos de 4M, para cobrimento com telha de fibrocimento ondulada, esp. 6mm, inclinacdo conforme
projeto apoiadas em caibros de madeira, que por sua vez estardo presas a cinta de amarracéo de
concreto armado.

Utilizacao de rufos, algerozas e capeamento em chapa de ago galvanizado, nimero 24.

LOUCAS SANITARIAS:

As bacia sanitarias serdo com caixa acoplada, Dual Flux 3/6 L, incluso engate flexivel, Deca ou

similar.

Os sanitarios terdo um registro de gaveta individual para atender a instalacéo da rede de agua
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fria. Sera do tipo Docol, Deca ou similar.

Os lavatérios serdo de louga branca com coluna, *44 X 55* CM, padrao médio.

FORROS:

O forro sera de PVC, fixado em estrutura de madeira.

ACESSIBILIDADE:

Devera ser instalada uma rampa metélica de acesso a ampliacdo a ser construida, no local
demonstrado em projeto. No banheiro PNE deverdo ser instaladas barras de apoio, de acordo com as
normas ABNT de acessibilidade.

CONSIDERACOES GERAIS

Ap6s a concluséo da obra devera proceder-se a um teste geral de funcionamento de todas as

instalacdes. Estando aptas, sera executada uma limpeza geral da obra e do terreno. Toda alteracao no
projeto e/ou execucdo deverd ter a anuéncia do responséavel técnico pelo projeto ou execugdo. Em
caso contrario, o empreiteiro ficara com a total responsabilidade de regularizacdo da obra porventura
necessaria junto aos 6rgdos competentes; ou por eventuais danos de qualquer espécie que venham a
ocorrer. O executor da obra serd responsavel e respondera durante 5 (cinco) anos pela execugao e

gualidade dos materiais empregados, nos termos do Art. 1245 do Cddigo Civil Brasileiro.

Eng. Alice Fell
CREA RS 240.203
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